










 
1.1 Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks
1.2 EP40N EP45N EP50CN EP50N EP50NH EP55NH
1.3
1.4
1.5 4000 4500 4990 4990 5000 5500
1.6 500 500 500 500 600 600
1.8 540 540 540 540 560 560
1.9 1946 1946 1946 2090 2090 2090

           
2.1 7290 7648 7991 8347 8472 8711
2.2 10040 / 1250 10795 / 1353 11574 / 1417 11563 / 1784 12009 / 1463 12799 / 1412
2.3 3902 / 3388 3890 / 3758 3902 / 4089 4075 / 4272 4234 / 4238 4246 / 4465

3.1 SE SE SE SE SE SE
3.2 250x15 (710) 250x15 (710) 355/50-15 (710) 355/50-15 (710) 355/50-15 (710) 355/50-15 (710)
3.3 7.00x12 (650) 7.00x12 (650) 7.00x12 (650) 7.00x12 (650) 7.00x12 (650) 7.00x12 (650)
3.5 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2 2X / 2
3.6 1143 1143 1154 1154 1154 1154
3.7 1169 1169 1169 1169 1169 1169

4.1 6 / 8 6 / 8 6 / 8 6 / 8 6 / 8 6 / 8
4.2 2420 2420 2420 2420 2420 2420
4.3 150 150 150 150 160 160
4.4 3300 3300 3300 3300 3300 3300
4.5 4205 4205 4205 4205 4345 4345
4.7 2340 2340 2340 2340 2340 2340
4.8 1320 1320 1320 1320 1320 1320
4.12 675 675 675 675 675 675
4.19 4025 4025 4025 4170 4190 4190
4.20 2825 2825 2825 2970 2990 2990
4.21 1370 1370 1450 1450 1450 1450
4.22 50 / 150 / 1200 50 / 150 / 1200 50 / 150 / 1200 50 / 150 / 1200 60 / 150 / 1200 60 / 150 / 1200
4.23 3A 3A 3A 3A 4A 4A
4.24 1190 1190 1190 1190 1190 1190
4.31 150 150 150 150 150 150
4.32 150 150 150 150 150 150
4.33 4125 4125 4125 4273 4291 4291
4.34a 3938 3938 3938 4086 4104 4104
4.34b 4264 4264 4264 4412 4439 4439
4.35 2289 2289 2289 2434 2434 2434
4.36 49 49 49 49 49 49

5.1 18 / 20 18 / 20 18 / 20 18 / 20 18 / 20 18 / 20
5.2 0.41 / 0.53 0.38 / 0.53 0.35 / 0.53 0.35 / 0.53 0.35 / 0.53 0.32 / 0.53
5.3 0.53 / 0.51 0.52 / 0.51 0.52 / 0.51 0.52 / 0.51 0.52 / 0.51 0.51 / 0.51
5.5 16000 / 16400 16800 / 17700 16800 / 17700 17600 / 18100 17500 / 17700 17600 / 18000
5.6 17300 / 18400 17300 / 18400 17300 / 18400 21500 / 22600 21500 / 22600 21500 / 22600
5.7 15 / 23 15 / 23 14 / 22 14 / 22 13.5 / 21.5 13 / 21
5.8 15.8 / 26.6 15.6 / 23.7 14.6 / 22.6 16.6 / 28.7 16.5 / 28.2 16.4 / 27.3
5.9 4.6 / 3.9 4.7 / 3.9 4.8 / 4.0 4.6 / 4.1 4.7 / 4.1 4.8 / 4.1
5.10

6.1 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16
6.2 34 34 34 34 34 34
6.3 DIN 43 536/A DIN 43 536/A DIN 43 536/A DIN 43 536/A DIN 43 536/A DIN 43 536/A
6.4 80 / 775 80 / 775 80 / 775 80 / 930 80 / 930 80 / 930
6.5 1863 1863 1863 2178 2178 2178
6.6a 10.21)  10.61) 11.01) 11.21) 7.82) 8.22)

8.1 AC AC AC AC AC AC
10.1 210 210 210 210 210 210
10.2 45 45 45 45 45 45
10.7 65 65 65 65 65 65
10.8 15 170 15 170 15 170 15 170 15 170 15 170

Q	  (kg)
c	  (mm)
x   	  (mm)
y	  (mm)
	
	 kg
	 kg
	 kg
	
	
	
	
	
b10	 (mm)
b11 	 (mm)
	
∂ / ß	 °
h1 	 (mm)
h2 	 (mm)
h3 	 (mm)
h4 	 (mm)
h6 	 (mm)
h7 	 (mm)
h10 	 (mm)
l1 	 (mm)
l2 	 (mm)
b1 / b2 	 (mm)
s / e / l 	 (mm)
	
b3 	 (mm)
m1 	 (mm)
m2 	 (mm)
Ast 	 (mm)
Ast 	 (mm)
Ast 	 (mm)
Wa 	 (mm)
b13 	 (mm)
	
	 km / h
	 m / s
	 m / s
	 N
	 N
	 %
	 %
	 s
	
	
	 kW
	 kW

	 V / Ah
	 kg
	 kWh / h
 

	 bar
	 l / min
	 dB (A)

Caratteristiche
Costruttore (marchio)
Codice del modello assegnato dal costruttore
Tipo di trazione
Guida operatore
Portata
Baricentro carico
Distanza del carico dal centro dell’asse anteriore
Interasse
Pesi
Peso a vuoto, con batteria (montante simplex, altezza di sollevamento min.)
Carico sugli assali con carico, ant./post. (montante simplex, altezza di sollevamento min.)
Carico sugli assali senza carico, ant./post. (montante simplex, altezza di sollevamento min.)
Ruote e gruppo di trasmissione
Gommatura: V=cushion, L=pneum., SE=Superelast., ant./post.
Dimensioni gommatura anteriore
Dimensioni gommatura posteriore
Numero di ruote, ant./post. (x = motrici)
Carreggiata al centro delle ruote anteriori
Carreggiata al centro delle ruote posteriori
Dimensioni
Inclinazione montante, avanti/indietro
Altezza minimo ingombro (ved. tabella)
Alzata libera (ved. tabella)
Altezza di sollevamento (ved. tabella)
Altezza massimo ingombro
Altezza protezione conducente
Altezza del sedile 
Altezza gancio di traino
Lunghezza totale
Lunghezza alla faccia anteriore forche (incluso spessore forche)
Larghezza totale
Dimensioni forche (spessore, larghezza, lunghezza)
Piastra portaforche secondo DIN 15 173 A/B/no
Larghezza piastra portaforche
Altezza dal suolo alla base del montante, con carico
Altezza dal suolo al  centro del telaio, con carico (forche abbassate)
Corridoio di stivaggio con pallet 1000 × 1200 mm (lato presa 1200)
Corridoio di stivaggio con pallet 800 × 1200 mm (lato presa 1200)
Corridoio di stivaggio con pallet 800 × 1200 mm (lato presa 800)
Raggio di curvatura
Distanza di rotazione minima
Prestazioni
Velocità di traslazione, con/senza carico
Velocità di sollevamento, con/senza carico
Velocità di discesa, con/senza carico
Sforzo al gancio, con/senza carico 
Massimo sforzo al gancio con/senza carico (5 min serv. breve)
Pendenza superabile, con/senza carico
Massima pendenza superabile, con/senza carico
Tempo di accelerazione su 10 metri, con/senza carico 
Freni di servizio: meccanici, elettrici, idraulici, pneumatici
Motori elettrici
Potenza del motore di trazione (60 min. S2)
Potenza del motore di sollevamento (S3 15%)
Batteria secondo DIN 43 531/35/36 A/B/C/no
Tensione / capacità batteria (scarica in 5 ore)
Peso batteria
Consumo energetico secondo ciclo EN 16796 
Varie
Tipo di variatore
Massima pressione di esercizio per attrezzature supplementari
Portata dell’olio per attrezzature supplementari
Livello del valore medio di rumorosità all’orecchio dell’operatore (EN 12053)
Tipologia di accoppiamento del gancio di traino / rif. tipo DIN 15170

Elettrica
Seduto

Elettrica
Seduto

Elettrica
Seduto

Elettrica
Seduto

Idraulici

Ast	 =	 Larghezza corridoio di stoccaggio con carico

Ast 	=	 Wa + √ (l6 + x)2 + ( b12 - b13 )2 + a

Wa	 =	 Raggio di sterzata
x 	 =	 Distanza assale di carico fino al dorso delle forche
l6 	 =	 Lunghezza pallet (800 o 1.000 mm)
a 	 =	 Distanza di sicurezza
b12	=	 Larghezza pallet 

Elettrica
Seduto

Idraulici Idraulici Idraulici Idraulici

1) Misurato con test di 60 cicli
2) Misurato con test di 45 cicli

2

Elettrica
Seduto

Idraulici
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EP40N

h3 h1 h4 h2/h5**

3050 2270* 3905 150 6 - 8 6 - 8 4000 3875
3350 2420 4205 150 6 - 8 6 - 8 4000 3875
3550 2520 4405 150 6 - 8 6 - 8 4000 3850
3750 2620 4605 150 6 - 8 6 - 8 4000 3850
4050 2870 4905 150 6 - 8 6 - 8 4000 3850
4550 3120 5405 150 6 - 8 6 - 8 4000 3750
5050 3370 5905 150 6 - 8 6 - 8 3925 3625
5550 3620 6405 150 6 - 8 6 - 8 3800 3525
6050 3870 6905 150 6 - 8 6 - 8 3650 3400
3750 2070* 4627 1193 6 - 8 6 - 6 3975 3675
4090 2190* 4967 1313 6 - 8 6 - 6 3975 3675
4360 2280* 5237 1403 6 - 8 6 - 8 4000 3775
4550 2340* 5427 1463 6 - 8 6 - 8 4000 3725
4800 2420 5677 1543 6 - 8 6 - 8 3950 3675
5100 2520 5977 1643 6 - 8 6 - 8 3875 3600
5550 2670 6427 1793 6 - 8 6 - 8 3750 3475
6050 2870 6927 1993 6 - 8 6 - 8 3600 3350
6550 3070 7427 2193 6 - 8 6 - 8 3475 3225
7050 3270 7927 2393 6 - 8 6 - 8 2750 2725

EP40N EP45N EP50CN EP50N EP50NH EP55NH

80 80 80 80 80 80
775 775 775 775 930 930
1760 1760 1760 1760 2060 2060
1960 1960 1960 1960 2290 2290

EP45N

4500 4325
4500 4325
4500 4325
4500 4325
4500 4300
4500 4225
4425 4100
4275 3975
3800 3775
4475 4125
4475 4125
4500 4250
4500 4200
4450 4125
4350 4050
4225 3950
3925 3800
2975 2975
2325 2325

6000

5500

5000

4500

4000

3500

300 350 400 450 500 550 600

EP40C
EP45N

EP50CN
EP50N
EP50NH

EP55NH

EP50CN

4990 4750
4990 4725
4990 4725
4990 4725
4990 4725
4990 4650
4850 4500
4700 4375
4550 4225
4925 4550
4925 4550
4990 4675
4975 4600
4900 4550
4825 4475
4675 4325
4500 4175
3675 3650
2825 2775

EP50N

4990 4825
4990 4825
4990 4825
4990 4825
4990 4825
4990 4825
4990 4825
4990 4825
4875 4825
4990 4825
4990 4825
4990 4825
4990 4825
4990 4825
4990 4825
4990 4825
4990 4800
3825 3800
3000 2975

EP50NH

h3 h1 h4 h2/h5

3060 2270* 4045 160 6 - 8 6 - 8 5000
3360 2420 4345 160 6 - 8 6 - 8 5000
3560 2520 4545 160 6 - 8 6 - 8 5000
3760 2620 4745 160 6 - 8 6 - 8 5000
4060 2870 5045 160 6 - 8 6 - 8 5000
4560 3120 5545 160 6 - 8 6 - 8 5000
5060 3370 6045 160 6 - 8 6 - 8 5000
5560 3620 6545 160 6 - 8 6 - 8 4950
6060 3870 7045 160 6 - 8 6 - 8 4800
3760 2070* 4757 1073 6 - 8 6 - 6 4975
4100 2190* 5097 1193 6 - 8 6 - 6 4975
4370 2280* 5367 1283 6 - 8 6 - 8 5000
4560 2340* 5557 1343 6 - 8 6 - 8 5000
4810 2420 5807 1423 6 - 8 6 - 8 5000
5110 2520 6107 1523 6 - 8 6 - 8 5000
5560 2670 6557 1673 6 - 8 6 - 8 4900
6060 2870 7057 1873 6 - 8 6 - 8 4750
6560 3070 7557 2073 6 - 8 6 - 8 3700
7060 3270 8057 2273 6 - 8 6 - 8 2900

EP55NH

5450
5450
5450
5450
5425
5425
5400
5250
4625
5275
5275
5400
5375
5375
5350
5200
4675
3525
2750

Montante,  
portata e prestazioni

h1	 Altezza minimo ingombro
h2	 Altezza libera normale
h3	 Altezza di sollevamento
h4	 Altezza massimo ingombro
h5	 Alzata libera totale
Q	 Portata carico nominale
c	 Baricentro di carico (distanza)

Tipo 
montante

Triplex

Simplex

* Più basso del tettuccio di protezione
** h5 non include il reggicarico (con reggicarico è inferiore di 207 mm).

Gradi angolo di 
inclinazione (av./ind.)

Tensione batteria
Capacità con scarica a 5 ore
Peso batteria, min
Peso batteria, max

Dimensioni batteria

Q @  
c = 600mm 

kg

V
Ah
kg
kg

Portate con diversi baricentri di carico
Simplex 600mm

Portata (kg)

Baricentro di carico (mm)

mm mm mm mm

Q @  
c = 500mm 

kg

Q @  
c = 600mm 

kg

Q @  
c = 500mm 

kg

Q @  
c = 600mm 

kg

Q @  
c = 500mm 

kg

Q @  
c = 600mm 

kg

Q @  
c = 500mm 

kg
Standard Cabina

Tipo 
montante

Triplex

Simplex

Gradi angolo di 
inclinazione (av./ind.)

mm mm mm mm

Q @  
c = 600mm 

kg

Q @  
c = 600mm 

kg
Standard Cabina

Forche L1000, L1100, L1150 e L1200, porta-forche standard
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RRELLI ELEVATO
RI ELETTRICI 80V, 4.0 - 5.5 TONNELLATE
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Li ION
BATTERY TECHNOLOGY

NOTA: Le specifiche di prestazione possono variare a seconda delle tolleranze di produzione standard, condizioni del veicolo, tipo di ruote, condizioni di pavimentazione o superficie, applicazione o ambienti 
operativi. I carrelli possono essere presentati con l’aggiunta di opzioni non di serie. Le specifiche esigenze d’esercizio e le configurazioni disponibili sul posto dovrebbero essere discusse con il vostro concessionario 
di carrelli elevatori Cat. Cat Lift Trucks segue una politica di continuo miglioramento del prodotto, per questo motivo, alcuni materiali, opzioni e specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.

CLSC2114(04/21) ©2021, MLE B.V. Tutti i diritti sono riservati. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK i rispettivi logo, il tipico colore “giallo Caterpillar”, il marchio 
“Power Edge” e Cat “Modern Hex”, e le caratteristiche che identificano i prodotti e la compagnia, sono marchi di fabbrica Caterpillar e non possono essere impiegati senza 
autorizzazione.

MAGGIORE 
DURATA

EFFICIENZA 
SUPERIORE

TEMPO DI  
FUNZIONAMENTO 

PRESTAZIONI 
COSTANTEMENTE 

ELEVATE

CARICHE  
PIÙ VELOCI

PROTEZIONE 
INTEGRATA

NESSUNA 
MANUTENZIONE 

QUOTIDIANA

FINO 
AL 

La tecnologia delle batterie agli ioni di litio (Li-ion) è ora disponibile come opzione su quasi 
tutte le gamme di carrelli elevatori elettrici e macchine da magazzino Cat®. Sebbene le 
batterie al piombo-acido rimangano una scelta popolare fra i nostri clienti, ed abbiano ancora 
molto da offrire,  presentano tuttavia varie sfide che le Li-ion sono in grado di superare. 

Forse il cambiamento più evidente quando si passa alle Li-ion è la possibilità di effettuare le ricariche 
secondo opportunità. Invece di scambiare le batterie tra un turno e l’altro, è sufficiente collegare un 
caricatore veloce durante le brevi pause, mantenendo così la stessa batteria in funzione 24 ore su 24, 
7 giorni su 7. Questo fattore, insieme ad altri vantaggi in termini di efficienza, ambiente e sicurezza, 
rende le Li-ion un’alternativa molto interessante.

 
 
 

Vantaggi delle Li-ion Cat rispetto alle  batterie al piombo-acido
Il passaggio alle Li-ion richiede un investimento iniziale più elevato, ma questo deve essere considerato 
a fronte del continuo risparmio in energia, attrezzature, manodopera e riduzione dei tempi di inattività 
permessi da queste batterie.

•	 Maggiore durata - da 3 a 4 volte superiore a quella delle piombo-acido,  riduce l’investimento 
complessivo per le batterie 

•	 Maggiore efficienza - le perdite di energia durante la carica e la scarica sono fino ad un 30% inferiori, 
quindi il consumo di elettricità è ridotto

•	 Maggiore autonomia - grazie a prestazioni più efficienti della batteria e all’utilizzo delle ricariche 
secondo opportunità, che possono essere effettuate in qualsiasi momento senza danneggiare la batteria o 
accorciarne la vita. 

•	 Prestazioni costantemente elevate - con una curva di tensione più costante, che mantengono una 
maggiore produttività del carrello, anche verso la fine di un turno di lavoro.

•	 Carica più veloce - la ricarica completa è possibile in appena 1 ora con i caricatori più veloci.
•	 Nessun cambio di batteria - ricariche rapide secondo opportunità, 15 minuti per ottenere diverse ore di 

autonomia extra, che consentono un funzionamento continuo con una sola batteria e riducono al minimo 
la necessità di acquistare, conservare e mantenere i pezzi di ricambio.

•	 Nessuna manutenzione quotidiana - la batteria rimane a bordo del carrello per la ricarica e non c’è 
bisogno di rabboccare l’acqua o di controllare gli elettroliti.

•	 Nessuna fuoriuscita di gas - o di acido, permette di evitare di usare spazio, attrezzature o di sostenere i 
costi di gestione di un locale per le batterie e per il sistema di ventilazione.

•	 Protezione integrata - il sistema di gestione intelligente della batteria (BMS) previene 
automaticamente la scarica, la carica, la tensione e la temperatura eccessive, oltre ad eliminare 
virtualmente l’uso improprio. 

Sono disponibili batterie e caricatori di diverse capacità. Il vostro rivenditore individuerà la combinazione 
migliore per le vostre esigenze. Dovreste anche chiedergli informazioni sulle garanzie facoltative di 5 anni, 
soggette a controlli annuali, che possono offrirvi una ulteriore tranquillità.

BATTERIE LI-ION CAT®
È ORA DI CAMBIARE?

NESSUNA 
SOSTITUZIONE  

DELLA BATTERIA

DOWNLOAD
BROCHURE

WATCH
VIDEOS

DOWNLOAD
OUR APP

https://www.catlifttruck.com/downloads/electric-brochure-0
https://www.catlifttruck.com/videos
https://www.catlifttruck.com/APP

